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K a ; Ge Klirrfaktor SE ct unterdrückung‏ 
Klirrfaktor x‏ | 
bei Nennleistung 0,2% henfr reguenz‏ ا( 
| 000 20 
AA entzerrt 30 Hz-15 kHz +3dB |‏ \ 
2(DIN) 10 ۳2-70 kHz +3 dB d 525-1605 kHz‏ + 
Eingange CERE findlich keit und Impedanz = Enn MERE IHF}‏ 
Phi onoimax 200 mV! 25m V 50 kO | mit eingebauter‏ 
AUX (Cinch) 15 50 kf Ferritantenne 300 uV‏ 
E 1, 2 (Cinch + DIN) 150 mV, 50kQ Anschluss Aussen‏ 
VlikrofTon antenne‏ 
(Imp —50 kO) I mV, ۵ Trennschärfe 30 dB‏ 
Ausgange ° Pec egel und Impedanz verzerrung 170 1‏ 
Aufnahme Hauschabstand e dB‏ 1725 
Ausg. Cinch 150 mV, 50 ۵ Zwischenfrequenz [55 kHz‏ 
Tape 1, 2 Aufnahme TE‏ 
Ausg. DIN 30 mV, 02 | Allgemein‏ 
A |‏ را ام | La B‏ 
A + 16 O] | 1 IC, 66 Transistoren, 44 Dioden, 1 FET‏ 
M 20 O) | SE‏ 
Wechselstrom 110-120 V/220— V‏ | ^ )^ 
amp pfung 80) nehr als 50 | _ umschaltbar, 50/60 Hz‏ 
RE = | stromverbrauch: 1 20 Watt‏ 
Aussena br MBESSLI ingen‏ 1ا5 EI ge ngeräl‏ 
ee E 150 (H) < 450 (B) x 300 (T) mm‏ | 
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AIWA AD-1600 EE 
Hervorragendes AIWA Stereo Cassetten Deck mit 
Dolby System. 


Mit dem «Memory»-Rückspulsystem kann das 
Band an jede beliebige Stelle vorprogrammiert 
werden e 3fach-Bandsortenwahlschalter LH,CrOo, 
FeCr * Bestückt mit einem Ferrittonkopf sowie 
Synchronmotor * Autostop * Optische Bandlauf- 
anzeige ٠ Repetier- und Vorwärtssuchlauftaste mit 
Kontrollton ٠ Olgedàmpftes Cassetten-Auswurf- 
system sowie andere ausgezeichnete Extras. 








AIWA AD-1800 EE 
Ein AIWA Stereo Cassetten Deck der Spitzenklasse 
mit Dolby und DNL System. 


Mit sogar zwei eingebauten Geräuschunterdrük- 
kungssystemen e Möglicher erreichbarer Ge- 
rauschspannungsabstand besser als 65 dB e Mit 
dem «Memory»-Rückspulsystem kann das Band 
automatisch an jeder beliebig vorgewählten Stelle 
gestoppt werden * Die spezielle Präzisionsme- 
chanik mit einem grossen Schwungrad ergibt mini- 
male Tonhöhenschwankungen von unter 0,05% 
(WRMS) ٠ Für Aufnahmen: eine 2stufige Signal- 
niveau-Anzeige mit LED (Leuchtdioden), zusätzlich 
zu den Instrumenten e Ein neu entwickelter Ferrit- 
tonkopf mit 4-Punkte-Einregulierung * Autostop * 
3fach-Bandsortenwahlschalter LH, CrOz, Fer, 
sowie automatische Umschaltung für CrO» 

Bänder ۰ Repetier- und Vorwärtssuchlauftaste mit 
Kontrollton ٭‎ Olgedämpftes Cassetten-Auswurf- 
system und zahlreiche andere Extras, die dieses 
Gerát auszeichnen. 





AIWA Hi-Fi Cassette Tape Deck AD- 


1200 EE 


AD- . 
1600 EE 


AD- 
1800 EE 


mDolby-B-Schaltung integriert 
i DN Hauschunter rückun 






mSchnellvorlauf-Wiedergabe mit Kontrollton e 
mRepetiertaste mit Kontrollton > 
mPausentaste Se SES ` 
m Automatische Bandendabschaltun e 
Motor D 
mFerritschutzkopffür Aufnahme und Wiedergabe 
mUltraharter Permalloy-Kopf 
Mikrofoneingànge an der Frontseite: 
200 0-19 k£2 Anschlussimpedanz 
DIN Eingang: Empfindlichkeit 0,1 ۵ 
DIN Ausgang: Impedanz grösser wie 50 k2 
5 Instrumentenanzeige = 0) 
LINE in: (= Cinch oder RCA Buchse 
Eingangsimpedanz grösser wie 100 ۵ 
LINE out: (= Cinch oder RCA Buchse 
Ausgangsimpedanz grösser wie 50 ۵ 































Kopfhöreranschluss [6,3 mm Buchse) 
an der Frontseite ` ` 
m Piexiglasschutzhaube - 

Technische Daten: 





Transistoren 34 62 34 31 2b 
Dioden 30 43 25 23 23 
iC: FEN 1 1 
FET 2 Eu 2 2 

110/220 V 50/60 Hz umschaltbar 6 E 3 © — 8 


Frequenzumfang Hz: 
Normalband 
oder LH 









30—12 500 
30—14 000 
30—16 000 
30-17 000 


30-12 006 30-12 000 
30-14 000 30—14 000 
30-15 000 30-14 500 
30-16 000 30-16 000 
30-15 000 30-14 500 
30-16 000 00-00 000 
0,1896 0,2% 
0,0976 0,1396 — 


30—14 000 
30-14 000 
30-17 000 
30-17000 < 
30-18 000 30-16 000 
30-18 000 30-17 0 
0,1% 0,13% 


(DIN 45500) 30-12 500 
B 30-14 0 
(DIN 45500) 30-16 0 
30-17 0 
(DIN 45500) 30-16 000 
NAB 30-17 000 
(DIN 45511) 0; 0 
WRM 0.07 




















= CrOs 
Ferrochrom Band 
= FeCr : 

gm Gleichlauf oder 
Ton hóhenschwankun jen 








— 58/60 dB 


Abmessungen: , er Ee E 
Breite mm SC 450 = 423 423 407 406 
Höhe mm 163 127 127 102 92 


Tiefe mm 






330 285 





Zubehör: 
Verbindungskabel ij 
Demonstrations-Cassette d 
ásprachige Bedienungsanleitung 








| m Chromdioxyd Band 





An AD-1300 EE 

Stereo Cassetten Deck mit 
Dolby System 

für die Verbesserung des Rausch- 
abstandes im Verhältnis zum 
Signal. 

Repetier- und Vorwartssuchlauf- 
taste mit Kontrollton e Autostop 

* Pausentaste für temporäre Un- 
terbrechung oder zur Bereitschaft 
von Aufnahme * Ferritschutzkopf 
٠ 3-Stufen-Bandwahlschalter 

(LH, CrOs, FeCr). 


AIWA AD-1200 EE 
Stereo Cassetten Deck mit 
DNL System. 






gerüstet mit DNL (Dynamic 
۲۹۹۴6 Limiter) Rauschunterdrük- 
kungssystem * Schnellvorlauf-, 
Wiedergabe- und Repetiertaste 
mit Kontrollton e Autostop * 
Pausentaste * Mit ultrahartem 
Permalloy-Kopf für Aufnahme 
und Wiedergabe * 3-Stufen- 
Bandwahlschalter (LH, CrOs, 
FeCr). 





LI 


*MS-24 
Universal-Mikrofonständer 
Extra Zubehör. 





- CM-2000* DM-51 L 

Elektret Kondenser STEREO Richtmikrofon 9 4 ف‎ Dynamisches Mikrofon mit Kugelcharakteristik 
50-17 000 Hz, Imp. 250 £2, Gewicht 300 g, 1,5 V, 50-15 000 Hz, Imp. 10 kQ, inkl. Mic.-Ständer. 
Batterie-Lebensdauer bis 4000 Std. ١ 








CM-1016* DM-503* 

Elektret Kondenser Richtmikrofon Dynamisches Richtmikrofon mit Schalter 

Sprach- und Musikschalter, 50-15 000 Hz, Imp. 600 9, 100-12 000 Hz, Imp. 600 62/50 ۰ 

Gewicht nur 145 g. ; | 

1 Ideal für Professionals und ernsthafte Amateure. Geeignet für alle Arten von Musik, Gesang und Instrumental. 


Am besten geeignet für Lautsprecheranlagen sowie für Durch- 


Speziell für Tonbandaufnahmen. Robust, vielseitig und doch emp- 
‚sagesysteme, Vorträge usw. 


findlich. 
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CELTONE Händels GmbH & Co. 
Vertriebs KG 

Belgradstrafše 68 

D-8 MUNCHEN 40 

Telefon 30 20 41, Telex 521 6189 


Printed in 





Änderungen der technischen Daten, Ausführung und x 
Lieferungsmöglichkeiten sind vorbehalten. 


